SAKERHETSDATABLAD Sid 16

Utgiven 2016-07-06 Version 2 Rev.datum: 2016-09-22

1. Namnet pa damnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning: Gentle Glue

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran:
Anvéndningsomrade: Lim att fasta I6s6gonfransar

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad:
Adress: Bellestore AB, Box 3006, 720 03 Vasteras
Telefon: 021-146614 Email :info@bellestore.se

1.4. Telefonnummer for nédsituationer:_08- 331231 (kontorstid) eller 112 (Begér giftinformationscentralen)

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @amnet eller blandningen:

Klassificering: Produkten ar klassificerad som Eye Irrit.2. H319; Skin Irrit.2. H315 ; STOTSE. 3 H335.

HALSA: Direkt 6gonkontakt samt hudkontakt ger irritation. Inandning av angor kan verka
irriterande. Innehaller en liten mangd av ett allergent amne som kan ge allergi vid
upprepad hudkontakt. Observera att limmet faster snabbt.

MILJO: Produkten ej klassad som miljéfarlig.

BRAND: Ej brandfarlig.

2.2. Markningsuppgifter enligt CLP :

Faropiktogram:
Signalord. Varning

Faroangivelser: Irriterar huden (H315)
Orsakar allvarlig gonirritation (H319)
Kan orsaka irritation i luftvagarna (H335)

Skyddsangivelser: VID KONTAKT MED OGONEN: Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja. (P305+P351+P338)
Vid bestaende égonirritation. Sok lakare. (P337+P313)
VID HUDKONTAKT. Tvatta med mycket tval och vatten ((P302+P352) Vid hudirritation.
Sok lakarhjalp ( P332+P313)
Undvik att andas in dimma / &ngor. (P261)

Tillaggsfraser . Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och dgon. Forvaras oatkomligt for barn (EUH202)
Innehaller Hydrokinon. Kan orsaka en allergisk reaktion (EUH208)

Mérkning da forpacknigen &r < 125 ml

Faroangivelser och skyddsangivelser bortfaller, endast faropiktogram och signalord, samt tillaggsfraser behdver finnas pa
etiketten.

2.3. Andra faror:
Blandningen uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII.
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3. Sammansattning / information om bestandsdelar

3.2 Klassificering av amnen enligt CLP, 1272/2008/EG

Farliga &mnen CAS-nr EG-nr Halt % | Klassificering
Etyl-2 cyanoakrylat 7085-85-0 230-391-5 50 Eye Irrit.2. H319
Reg.nr: 01-2119527766-29-xxxx Skin.rrit.2. H315
Index-nr: 607-236-00-9 STOT SE 3. H335
Polymetylmetakrylat 9011-14-7 - 4 Eye Irrit.2. H319
Skin.Irrit.2. H315
STOT SE 3. H335
1,4 Dihydroxibensen (Hydrokinon) | 123-31-9 204-617-8 1 Acute Tox. 4. H302
Reg.nr::01-2119524016-51-xxxx Eye Dam. 1. H318
Index-nr: 604-005-00-4 Skin Sens. 1. H317
Carc. 2 . H351
Muta. 2. H341
Aguatic Acute 1. H400
Akrylsyra, 2-cyano-, 2- 21982-43-4 244-692-4 <10 Eye Irrit.2. H319
etoxietylester Skin.lrrit.2. H315
STOT SE 3. H335

Faroangivelser i klartext se avsnitt 16.

4. Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen:

Inandning:
Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Fortéring:

Brannskador:

Flytta den skadade till frisk luft, hall personen varm och lugn

Tag genast av nedstankta klader. Tvétta huden noga med tval och vatten.

Blotlagg ytan i tempererat tvalvatten eller i en tempererad 1% l6sning av
natriumbikarbonat. Skala eller rulla limmet férsiktigt med hjalp av en spatel Ta bort
limrester fran huden med tval och vatten. Kontakta lakare om hudirritation uppstar.

I handelse av att dgonlocken &r hopklistrade tvatta noggrant och forsiktigt med
tempererat vatten och applicera en kompress 6ver dgat. Tvinga inte att dppna 6gonen.
Kontakta lakare om irritation kvarstar.

Saliv gor sa att produkten polymeriserar i munnen. Om |apparna ar ihopklistrade anvand
tempererat vatten for att forsiktigt sara pa lapparna. Kontakta lakare.

Om personen upplever en brannande kansla vid hudkontakt skolj omedelbart med
kallt vatten for att kyla. Fortsatta att ta bort limmet genom forsiktigt peeling eller rulla den
fran huden medan blétlaggning med kallt vatten pa det utsatta omradet

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda:

Inandning:
Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Fortaring:

Inandning av héga koncentrationer av angor under lang tid kan orsaka irritation i
slemhinnor och den 6vre luftstrupen.

Kontakt med produkten orsaka hudirritation och hudrodnad. Upprepad eller langvarig
exponering av huden kan orsaka hudinflammation. Snabb polymerisering sker vid
kontakt med vatten eller alkalier och detta avger varme. Om huden kommer i kontakt
med denna polymerisering, kan brannskador eller inflammation uppsta. Langvarig och
upprepad hudkontakt kan ge hudallergi pa speciellt kansliga personen.

Ogonkontakt av produkten i 6gonen orsakar stark smarta och irritation.

Kan ge sveda i mun och svalg samt krékningar, diarré och magsmartor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs:
Som regel bér man, om tvivel foreligger eller besvaren kvarstar, alltid kontakta en l&kare. Ge aldrig en medvetslos person

nagot att ata eller dricka.
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5. Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel:
Vattendimma, pulver eller koldioxid. Anvand ej vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora:
Flytta behallare fran brandplatsen om detta kan géras utan risk. Irriterande organiska angor kan bildas vid brand

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal:
Lamplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bor anvandas vid bekdmpning av brand i slutna utrymmen.

6. Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer:
Bér nddvandig skyddsutrustning, (se avsnitt 8). Undvik inandning av &ngor och kontakt med huden och dgonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder:
Forhindra utslapp i aviopp eller vattendrag. Vid storre spill kontakta raddningstjansten. Vid stdrre spill i vattenunderratta
vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medfér risk for miljdskada kontakta ansvarig inom kommunen.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering:

Vallas in med vattenbindande material (sand, universalbindemedel, kiselgur). Tvatta efter med ett tvattmedel. Undvik att
anvanda ldsningsmedel. Placeras i en uppmarkt forpackning och [amnas for avfallshantering se avsnitt 13.

Alternativ. Hall pa rikligt med vatten for att slutféra polymerisering och skrapa upp fran golvet. Hardat material kan hanteras
som icke farligt avfall.

7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering:

Se till att luftvaxlingen ar god. Undvik direktkontakt med produkten. Tvatta handerna efter anvandning och ta av férorenade
klader och skyddsutrustning innan méltid. Se aven avsnitt 8. "personlig skyddsutrustning”. Undvik brand genom att ta bort
alla anténdningskallor. Produkten kan reagera med fukt. Produkten kan ocksa reagera med alkalier, vilket ocksa kan géra
den inkompatibel.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:
Forvara pa en torr, kall, valventilerad och frostfri plats. Hall atskild fran varme- och antandningskallor. Hall férpackningen val
stadngda nér de inte anvénds.

7.3. Specifik slutanvandning:
Specifika anvandningsomraden. Se avsnitt 1.2

8. Begransning av exponeringen / personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar:

Hygieniska gransvéarden NGV TGV KTV Anm

(enl AFS 2015:7)

Etyl-2 cyanoakrylat 2ppm/10 mg/m3 | - 4 ppm /20 mg/m3 | Moch SochV
1,4-Dihydroxibensen (Hydrokinon) 0,5 mg/m3 - 1, 5 mg/m3 SochV

M: Medicinsk kontroll krévs for hantering av amnet.  S: Amnet &r sensibiliserande
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V: Végledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat higsta véarde som inte bdr dverskridas.

Beaktar AFS 2014:43- Kemiska arbetsmiljorisker vad som géller for utbildning, skyddsutrustning, l&karundersdkning om man

hanterar produkten mer an 30 minuter i veckan.
8.2 Begransning av exponeringen:
8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att luftvaxlingen ar god. Undvik direktkontakt med produkten. Méjlighet till 6gonspolning bor finnas pa arbetsplatsen.

Version 2

8.2.2. Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning:
a) Ogonskydd/Ansiktskydd: Skyddsglasdgon/ansiktsskydd enligt EN 166.med sidoglas

b) Hudskydd: Skyddshandskar (nitril handskar, minsta tjocklek pa 0,3 mm, tex Ultranitril typ 491 (motsvarar normer EN

374) vid risk for direktkontakt. Anvand inte PVC-, gummi-, eller nylonhandskar.
c) Andningsskydd: Behdvs ] vid normal hantering. Vid dalig ventilation. Gasfilter typ A.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende/lukt/lukttroskel: Svart 16sning med lukt av akrylat
pH-vérde: Ej uppmaétt
Sméltpunkt/fryspunkt: Ej uppmétt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: >190°C

Sméltpunkt/fryspunkt: Ej uppmatt

Flampunkt: Ej uppmatt
Avdunstningshastighet: Ej uppmatt

Brandfarlighet:

Produkten &r inte brandfarlig

Ovrelundre brannbarhetsgrans eller explosionsgrins:

Ej relevant

Angtryck: 1Pa

Relativ densitet: 1100 kg/m?

Loslighet i vatten: Oldslig . Polymeriserar med vatten.
Fordelningskoefficient: (n-oktanol/vatten): Ej uppmétt
Sjalvantandningstemperatur: Ej relevant
Sonderfallstemperatur: Ej relevant

Viskositet: Ej uppmatt

Explosiva egenskaper: Produkten &r inte explosiv
Oxiderande egenskaper: Produkten &r inte oxiderande

9.2. Annan information Ingen ytterligare.

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Produkten &r stabil under normala lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7)

10.2. Kemisk stabilitet: Stabil vid normal hantering.

10.3. Risken for farliga reaktioner: Snabb varmeavgivande polymerisation.

Rev.datum: 2016-09-22

10.4. Forhallanden som ska undvikas: Uppvarmning.

10.5. Ofdrenliga material: Snabb varmeavgivande polymerisation sker med vatten, aminer, alkalier, oxiderande &mnen,
reducerande @mnen och alkoholer

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter: Vid otillracklig férbranning. bildas koldioxid i, koloxid, nitrdsa gaser.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna:

Inandning av hdga koncentrationer av angor under 1ang tid kan orsaka irritation i
slemhinnor och den 6vre luftstrupen.

Inandning:
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Hudkontakt: Kontakt med produkten orsaka hudirritation och hudrodnad. Upprepad eller langvarig
exponering av huden kan orsaka hudinflammation. Snabb polymerisering sker vid
kontakt med vatten eller alkalier, och detta avger vdrme. Om huden kommer i kontakt
med denna polymerisering, kan brannskador eller inflammation uppsta. Langvarig och
upprepad hudkontakt kan ge hudallergi pa speciellt kansliga personen.

Ogonkontakt: Ogonkontakt av produkten i 5gonen orsakar stark smérta och irritation.
Fortéring: Kan ge sveda i mun och svalg samt krékningar, diarré och magsmartor.

Toxikologiska data pa ingaende @mnen i koncentrat: Etyl-2 cyanoakrylat

Akut toxicitet: LDso (oralt, ratta): > 5000mg/kg, (OECD 401); LDso (dermal, ratta, > 2000 mg/kg, LDso (inhalation, ratta 4 h)
> 4000 mgl/l

Ogonirritation: Irriterande OECD (405)

Hudirritation Irriterande OECD (404)

Carcinogenicitet: Ej carcinogen (negativ i tester)

Mutagenitet i konsceller: | Ej mutagen ( negativ i tester)

Toxikologiska data pa ingaende @mnen i koncentrat: 1,4 Dihydroxibensen

Akut toxicitet: LD50 Oralt ratta: 302 mg/kg kroppsvikt (M=10), LD50 Dermalt ratta: >900 mg/kg

Ogonirritation: Irriterande

Sensibilisernade Allergiframkallande (OECD 429)

CMR Mdjligen cancerframkallande, EG-kategori 3., Misstankt mutagen, EG-kategori 3.

Toxikologiska data pa ingaende @mnen i koncentrat: Polymetylmetakrylat

Akut toxicitet: LD50 Oralt ratta: > 5000 mg/kg

Ogonirritation: Irriterande

Hudirritation Irriterande

Toxikologiska data pa ingaende @mnen i koncentrat: Akrylsyra, 2-cyano-, 2-etoxietylester

Akut toxicitet: LD50 Oralt ratta: > 5000 mg/kg

Ogonirritation: Irriterande

Hudirritation Irriterande

12. Ekologisk information

Produkten som helhet &r ej klassificerad som miljéfarlig.

12.1. Toxicitet: Ej férvantad.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet: Ej forvéntad.

12.3. Bioackumuleringsformaga: Forvantas inte vara bioackumulerande i vattenmiljon.
12.4. Roérligheten i jord: Produkten &r polymeriserande i vattenmiljé.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen:

Ingadende amnen uppfyller inte kriterierna fér PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIlI
12.6. Andra skadliga effekter: Inga kénda.

Ekotox data pa ingaende amnen i koncentrat: Etyl-2 cyanoakrylat

Biologisk nedbrytbarhet | 0% 28d (OECD 301D), BCF 2,45

Ekotox data pa ingaende amnen i koncentrat: 1,4 Dihydroxibensen- Miljfarligt &mne

Toxicitet: LC50 Fisk 96h: 0,044 mg/l (Pimephales promelas). EC50 Daphnia 48h: 0,05 mg/l
IC50 Alger 72h: 0,335 mg/l (Selenastrum capricornutum)

Biologisk nedbrytbarhet: BOD5/COD: 0,37 - 0,53 82% bryts ned pa 28 dygn OECD 301C

Bioackumuleringsférmaga: BCF: 40, Log Pow: 0,81.

13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Oanvénd och begagnad produkt:

Kasserad produkt (inkl. kontaminerad forpackning) samt relaterat avfall utgér farligt avfall enligt Avfallsférordning (SFS
2011:927). Fér omh&ndertagande kontakta godkénd avfallshanterare.

Foreslagen EWC-kod 08 04 09 * Lim och fogmassor som innehaller organiska 1dsningsmedel eller andra farliga &mnen.
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Vil témda férpackningar ar inte farligt avfall.
Ytterforpackningen ska lamnas till materialatervinning. Fér fragor om lokal insamling, ring FTI telefon: 0200:880310.

14. Transportinformation

Informationen i detta avsnitt &r inte relevant eftersom produkten inte klassificeras som riskgods enligt transportforeskrifter. *
14.1. UN-nr- ADRRID: Ejrelevant.  IMDG: Ejrelevant.  IATA: 3334

14.2. Officiell transportbendmning: /Proper shipping name: Aviation regulated liquid, n.o.s (Cyanoacrylate ester)

14.3. Transportfaroklass(er): Ej relevant. ~ ADR/RID: ¢j relevant IMDG: ej relevant  IATA. 9

14.4. Forpnings grupp/ Packing group: Ej relevant.

14.5. Miljofaror: ADR/RID: Ej relevant. IMDG: Marine pollutant: No

14.6. Sarskilda fskyddsatgérder: Ej relevant.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej relevant

* Forpackningar som innehaller mindre dn 500 ml kan skeppas utan restriktioner aven for flygtransport.

15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo:
Nationella bestdmmelser.

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljorisker AFS 2015: 7 Hygieniska gransvarden

SFS 2011:927 Avfallsférordningen AFS 2015:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

15.2. Kemikaliesdkerhetshedomning:
Leverantdren har inte gjort en kemikaliesakerhetsbeddmning av blandningen.

16. Annan information

Las bruksanvisningen innan anvéandning.

Faroangivelser i klartext:

H302=Skadligt vid fortaring. H315= Irriterar huden

H317= Kan orsaka allergisk reaktion H318= Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319= Orsakar allvarlig dgonirritation H335=Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H341= Misstanks kunna ge genetiska effekter H351=Missténks kunna ge cancer

H400= Mycket giftigt for vattenlevande organismer
EUH202 =Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och dgon. Forvaras oatkomligt for barn
EUH208= Innehaller hydrokinon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Acute.Tox 4 = Akut toxicitet ( kategori 4) Eye. Imit .2 =Ogonirritation (kategori 2)

Eye.Dam.2 = Allvarlig 6gonskada ( kategori 2) Skin. Irrit. 2= Hudirritation (kategori 2)

Skin. Sens 1 = Hudsensibilisering (kategori 1) STOT SE 3 Specifik organtoxicitet —upprepad exponering ( kategori 3)
Carc. 2 = Carcerogenitet (kategori 2) Muta. 2= Mutagenitet i kdnsceller (kategori 2)

Aquatic .Acute. 2.= Farligt for vattenmiljon. akut- (kategori 2).)

Forkortningar:

AFS= Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter BCF=Bioconcentrationfactor (biokonsentrationsfaktor)
CLP = Classification, Labelling and Packaging (klassificering, markning och férpackning)

EWC-kod= European Waste Code (kod inom EU fér gemensamt klassificeringssystem for avfall)

FTI= Fdrpacknings och tidnings insamling KIFS= Kemikalieinspektionens foreskrifter

LDso = Lethal Dose 50% (dddlig dos 50%)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (langlivat, bioackumulerande och toxiskt)

SFS= Svensk forfattningssamling

vPvB=very Persistent, very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande)

Hanvisning till viktig litteratur och datakallor: MSDS fran leverantdr av blandningen. ECHA:= European Chemical Agency.( (Europiska
kemikalie myndigheten)

Andringar fran foregaende version: 8 och15

Séakerhetsdatabladet ar utformat enligt EG 1907/2006 (Reach), 1272/2008 (CLP) & 2015/830
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